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De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.
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Energiezuinigheid van de gebouwschil
energiezuinig niet energiezuinig

h 4

gemiddelde U-waarde van de gebouwschil

Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie

energiezuinig niet energiezuinig

gemiddeld installatierendement

Impact op het milieu

lage milieu-impact hoge milieuw-impact

Coz-emissie

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik
karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (KWh/jaar) 71.734

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarijkse primaire energieverbuik te delen door
de bruikbare Vioeropperviakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (KWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de
verwarming, de aanmaak van sanitair warm water; de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en
zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de
karalderistieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor
niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbiuik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fosslele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de
gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik
omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat
bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de
vorm van aardgas, stookolie of steenkool. :

Vrijtekeningsbeding
De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de
invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Viaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risicovol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen
nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect,
installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de !
geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden. L%

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder i
*Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige’. et

Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen
Informatie over enerdiewinsten, subsidies of andere financiéle voordelen vindt u op www.energiesparen.be
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Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

Aanbeveling: plaats hoogrendementsheglazing.

De woning bevat 34,5 m2 enkel glas. Het energieverbruik zal verminderen door het enkel glas te vervangen door
hoogrendementsbeglazing.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die Keiner is dan 1,6 Wim2K.
Aanbevelingan voor de verbatering van de isolatie van de buitenmuren
Aanbeveling: plaats (extra) isolatie in de i:uitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie.
196,5 m?2 buitenmuur is niet gefeoleerd,

Door de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de Isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is
dan 0,6 W/m2K,

Aanhevelingen voor de varhatering van de isalatie van de viosy die arenst aan een kelder of
aangrenzende onverwarmnde ruimte

Aanbeveling: plaats (exira) isolatie in de viger.
10,1 m2 vioer is niet geisoleerd.

Door de vioer die grenst aan een kelder of aangrenzende onverwarmde ruimte (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik
verminderen. Een energiezuinige Vioer heeft een U-waarde die Keiner is dan 0,4 W/m2K.

Aanhevelingen vooy da varhetering van de isolatie van ds vioer on volle grond
Aanbeveling: plaats (extra) isofatie in de vioer bij de uitvoering van een grondige renovatie,
91,0 m? vloer is niet geisoleerd.

Door de vioer op volle grond bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren, zal het energieverbruik verminderen.
Voorafgaand onderzoek naar de isolatiemogelijkheden is aan te raden. Een energiezuinige vioer heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4
W/m2K.

Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatie

Aanbeveling: vervang de weinig energiezuinige verwarmingsketel.

100,0 % van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een
energiezuinige verwamingsinstallatie zoals een condensatieketel. Fen energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van
minstens 95%.

Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Alleen als de woning veldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden aepland zijn, is het zinvol om hemisuwbare
energlebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zelten, Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of
warmtepompen vindt u op de website van het Viaams Energieagentschap : www.energiesparen.be

Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke jaariijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardkimaat en een
standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beinvioed door de gebruikers en de manier waarop wordt
omgesprongen met energie. Op de website www.energiesparen.befenergieprestatiecertificaat vindt u tips voor een goed
gebruikersgedrag.
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Invoergegevens van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens
te bepalen, is vastgelegd door de Viaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zjn vaststellingen tijdens het
plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Viaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze
invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende
invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstulken en de voorwaarden vindt u op www.energiesparen.befenergieprestatiecertificaat.
Resultaten

berekende energlescore 413 | KWh/m2jaar gemiddelde U-waarde van de gebouwschil 1,96 W/mK
karakteristiek jaarlifks primalr energieverbruik 71.734| KWh/fjaar geimiddeld instaliatierendement 0,72 -
bruikbare vioeropperviakte 173,51 m? CO2-emissie 18.795| ka/jaar
Algemene gegevens

datum plaatshezoek 11/10/2018 infiltratiedeblet = m3/m?h
referentiefaar bouvwy 1959 thermische massa half zwaar/matig zwaar

beschermd volume 503,46 m hiet-residentiéle bestemiming geen
Gehouwschil - verliesopperviakien

daken of plafonds plafond 1

isolatie - R-waarde m2K/W 5,000

opperviakte m? 103,47

dak of plafond - type plafondtype 1

luchtlaag - aanwezigheld neen

isolatie - aanwezigheid ja

isolatie - R-varde maKNY 5,000

hellenddaktype 1 standaard (overige hellende dakzn) platdaidype 2 plat dak met constnuctie in cellanbeton

heBenddakdype 2 hellend dak in riet plafondtype 1 standaard (overige plafonds)

platdakiype 1 standaard (overige platte daken) plafondtype 2 plafond met constructie in cellenbeton

heglaasde of transparante delen beglazing 1 heglazing 2 beglazing 3 beglazing 4 beglazing 5
opperviakte m 7,96 4,65 4,61 3,20 5,18
begrenzing buiten buiten aor buiten buiten
helling e verticaal verticaal verticaal verticaal verticaal
oriéntatie noord noord 0o0st oost oost
beglazing - type enkel glas enkel glas enkel glas enkel glas enkel glas
profiel - type hout metaal 1 metaal 1 hout hout
z0mwering neen ja neen neen ja
beglaasde of transparante delen beglazing 6 beglazing 7 beglazing 8 beglazing 9

opperviakte m? 2,86 0,52 511 0,40

begrenzing buiten buiten buiten bulten

helling o verticaal verticaal verticaal verticaal

oriéntatie west west west west

beglazing - type enkel glas enkel glas enkel glas enkel glas

profiel - type hout hout metaal 1 metaal 1

zonwwering neen ja ja neen

dubbel glas gewone dubbele beglazing geen @een profid

dubbel glas ? dubbele beglazing waarvan de epbouw nict vastgesteld kan worden  hout houten profiel

drievoudig glas 1 drievoudig beglazing zonder coating kunsisiof 1 profiel in kunststof met dén kamer of geen informatie aver het aantal

kamers

drievoudig glss2  drievoudi beglazing met coating kunststef 2 profiel in lunststof met twea of meer kamers

enkel glas enkele beglazing metzal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken

HR-glas 1 haogrendementsheghzing (ver)bouwjaar viér 2000 metaal 2 metaken profiel thermisch onderbroken

HRglas 2 hoogrendementsheglazing (ver)bouvgaar in 2000 of later aor aangrenzende opverwarmde ruimte

polycarbonaat 1 polycarbonaatplaten (twee- of driewandiq)

polycarbonaat 2

polycarbonaatplaten (vies- of meerwandig)
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gevels gevel 1 gevel 2

opperviakte m? 13,48 196,47

begrenzing aor buRten

muur - type minptype 1 muurtype 1

hichtlaag - aamwezigheid ja ja 5
isnlatin - aarwazigheld neeq neean

mitiurtype 1 shandaard (overiga muren) mutrtype 4 mutr in cetlenbeton, breder dan of gelijk aan 23 em
muurtypa 2 mauur in isolerende snetauw sor aangrenzende onvenwvarmds ruimta

mutrtype 3 muur i ceflenbeton

vigeren viger i vioer 2 vioer 3

opperviakte m2 91,00 10,08 239

begrenzing grond keider buiten

vioer - type vioertype 1 vioertype 1 vicerlype 1

uchtiaag - aamwezigheid neen neen neen

isolatle - aanwezigheld neen noen neen

vieerhype 1 standaard {overige vioeren) vioeitype 2 vioer mel condruetie in collenbetan

201 sangreazends omenvarmds rummte

deuren of panelon deur 1 deur 2

opperviakte m 0,74 1,36

begrenzing huken aor

deur of paneel - type niet-metaal Nick-metaal

profie - type hout metaal 1

irchtlaag - aarwezigheid naen neen

Eclatle - aanwezigheld naen neen

geen geen profied kunststof 2 profied in kunststof met bwee of meer kamers

haut houten profiel metaat | metalen profied niet thermisch onderbroken
bunstetof 1 profief in kundstof met één kamer of geen infarmatie aver het aantal meltaal 2 metalen profiel themisch enderbroen

kamers

Ruimteverwarming

individuele centrale verwarming

individuce! verwarming 1

aandee! in het beschermd volume m2 03
type opwelder stookolieketel
type ketel niet condenserend
reqefing waterternperatuur ketat kamerthermostaat
stookinrichiing binnen beschermd volume
referentiefaar fabricage 2005
fahel CE-keummnerk
angeisoleerde leidingen Ome==lengte<=2m
type afgifte radiatoren/convectoren
pompregeting ja
meest voorkomende radiatorkranen themmestatische mdiatorkranen
kamerthermostaat ja
butenvoeler neen
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Sanitair warm water
individueel sanitair warm water individueel warm water 1
systeem voor keuken en badkamer
gekoppeld aan ja, individueel verwarming 1
type toestel niet combi (los voorraadvat)
volume voorraadval L <=100l
isolatie voorraadvat ja
leidingen gewone leiding
lengte gewone leiding > 5m
Overige installaties
Ventilatie
[ type ventitatie | | geen mechanische af- of aanvaer |
Koeling

[ koelinstallatie | | neen |

o b L e S e S ST



